桂丰牌耐用型静态汽车称重板  

价格：51000元/套   工程师上门安装调试培训

四块版方案特点：
★   适合于农、林、牧、矿山、码头、检测线、物流中心等称重精度要求较高的场所。

★   4块秤台单独标定，具有10点修正，极大提高产品的精度。

★  采用浮零技术和零点跟踪技术，彻底消除零点漂移。

★  显示4个秤台的称重重量与总重。

★  具有时间日期显示，车号票号输入，仪表和两称重台电池电量监测指示等。

★  仪表微型打印机，可打印时间、日期、车号、票号、轴重、轴组重、总重、超重值及监测单位等数据，可作为执法凭证。

★  数字化的菜单操作，简单明了。

★  采用标准RS-232接口，方便与计算机联接。

★  配交流充电器与车载充电器，内置高容量蓄电池，充电一次，可检测数百次。

仪表一台          

称重秤台四台      

 电缆线2套       

充电器1个        

打印纸20倦       

色带2条          
规格参数
尺寸： A.  称重台：359X289X18mm   B. 仪  表：430×335×170mm  
 C.工作温度：-10-60℃         D. 存放温度：-30-80℃ 

 E. 相对温度：＜90%RH 
    F.静态精度：±0.5-0.8%

 G.防水防尘等级：①称重秤台：IP67 ②仪表：IP65

重量：  称重台：8.2Kg      仪  表：9Kg
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称重量程：①单板重：0～1T        ②四块板重：4T  

联系电话：0755-88841641  手机：13410769624  联系人：张斌侠 

联系电话：0755-88841641   88823056   88848119

传    真：0755-88848119   QQ：923159343/92334788/976704648
市场部联系人：刘亮成 谢瑞 张斌侠
工厂地址： 深圳市布吉坂田工业区   公司网址：www.gfsan.com

办公地址：深圳市宝安区民治大道韵梅路13号33栋

