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                                     全国服务热线电话：0755-88841641

   桂丰便携式汽车测重仪HC-100——安全、精准、耐用

      深圳市桂丰三安科技发展有限公司专业从事智能交通设备研发与应用的核心高科技企业，是省高新技术企业， ISO9001认证企业，产品获得省科技攻关计划、国家科技成果重点推广计划，省科技进步奖、国家“十五”科技攻关计划、国家重点新产品计划等多个奖项及认证。全国数千家企业指定供应商，是广大客户值得信赖的厂商。

桂丰三安便携式称重仪采用独创专利的传感技术，技术指标及性能一直处于国内同类产品领先水平，其体积小、重量轻、携带方便、操作简单、计量准确等显著特点赢得了广大客户的一致好评。在国内市场始终占据主导地位，产品遍布全国，在全国公路运输车辆超载检测执法中发挥着巨大的作用，成为中国治超限超载执法工具的知名品牌。
优势：

1、本产品经上千个路政,交警，矿山企业单位使用，性能稳定高效、省心，最大程度减少了客户因选择产品不当引起的麻烦（如精度不准或经常故障）。

使用我司产品的交警路政单位未发生过因精度问题引起的争执与投诉。

售后队伍全国流动，以最快的速度、最强的技术处理故障，减少了用户担心。

全国免费上门安装调试培训，包学包会，不推诿责任，长期跟踪服务。

技术参数

	称重量程:
轮重： 0 ～ 20 吨
轴重： 0 ～ 40 吨
总重： 0 ～ 300吨
	LCD显示
轴(轮)重:0～99995公斤
总重：0 ～ 999995 公斤
	工作电源
交 流： 220V ±10%（充）
直 流： 24V/7Ah
带有电池电压数显监视

	重 量:
称重台： 27公斤(单个)
仪  表： 带电池9公斤
	体 积:
称重台：800*350*22
仪  表：430*310*185
	接 口:
26针并行打印机接口 
RS-232串行通讯接口

	分辨率:
0.5μV/字
	行车速度:
3 ～ 5 公里/小时
	传感器供电:
12VDC 1ADC

	工作温度: -40～+60 ℃
存放温度：-30 ～+80 ℃
	防护等级：IP67

无线仪表: IP65
	转换速度:
1000次/秒

	精 度
静 态：≤ 20% F.S ± 0.5% F.S > 20% F.S ± 0.1% F.S
动 态：≤ 20% F.S ± 3% F.S > 20% F.S ± 1% F.S


二、具体产品说明 

	GF-HC100

超强耐用型
便携式称重仪
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	主要特点：

德国原装高能传感器，能持续多年维持高精度运作。称重台采用高强度的硬质航空铝合金一次成型，不会发生开裂、起皱、生锈等问题。
称重台带滑轮，方便在公路上搬移。接口有电缆保护装置。

本产品可一次性最多可检测十几个车轴，能识别所有车型，并且精度非常稳定，车轴越多精度越稳定。

 称重台多层密封防护：有极强的防尘防水防腐性能，防水等级：IP67级，在任何恶天气条件下都可以正常工作，从而有效的克服了因天气、地理环境影响给工作带来的不便（特点显著）
交警、路政、八部委三种模式可自由切换。并且内存大，能存贮上万条汽车检测数据。波纹塑胶引桥，每块仅0.5公斤（可根据实际需求定制）

智能充电：自动控制充电时间，电池充满电后可连续工作40小时以上或检测几百辆车。

自动判别车轴类型及轮胎类型，性价比最高的精准稳定型产品。

标准RS-232接口，方便与计算机联网。 


本公司独立研发“桂丰”品牌便携式汽车称重仪，行业最具有实力的厂商之一，本产品性价比最高，售后服务一流，欢迎广大客户来电洽谈。

网址：http://www.gfsan.com   深圳市桂丰三安科技发展有限公司
联系电话：0755-  88823056      88841641     88835118 

传    真：0755-88848119                    QQ：976704648
值班手机：13724309092/13410769624          联系人：张斌侠

地址：深圳市宝安区民治大道梅花山庄韵梅园33栋、13栋 

厂  址 ： 深圳市布吉坂田工业区6-3-3栋
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